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	 ovaStar,	 l’un	des	principaux	 fournisseurs	mondiaux	de	 solutions	d’affichage	 à	
LED, conçoit et développe des solutions de contrôle d’affichage à LED pour une variété d’ap-
plications du marché, notamment le divertissement, l’affichage numérique et la location.

Notre gamme de produits va du système de contrôle synchrone d’écrans LED, du 
système d’étalonnage point à point d’écrans LED aux services de gestion basés 
sur le cloud. Les supports NovaStar permettent à nos clients du monde entier d’optimiser 
leur productivité et leurs performances commerciales.
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Contrôleur d’affichage
Processeurs vidéos

Le MCTRL4K dispose de nombreuses technologies 
avancées de pointe:
-  Prise en charge la fonction HDR, à la fois dans les
 normes HDR10 et HLG.
- Prise en charge l’ajustement gamma individuel pour  
 RVB lorsque la profondeur de bits de la source d’en- 
 trée est de 10 bits ou 12 bits.
- Faible latence : moins de 1 ms.
- Prise en charge la fonction 3D avec l’émetteur 3D  
 EMT200 et lunettes 3D.
- En mode multicartes, le MCTRL4K peut être utilisé  
 comme deux contrôleurs.

Le MCTRL4K est stable, fiable et puissant, dédié à 
fournir une meilleure expérience visuelle. Il peut être 
principalement utilisé pour les applications fixes et lo-
catives, telles que les concerts, les événements en di-
rect, la surveillance de la sécurité, les Jeux Olympiques 
et divers centres sportifs.

MCTRL4K 
Le CVT4K-S est un convertisseur de fibres haute perfor-
mance qui peut être utilisé avec le contrôleur MCTRL4K 
(101652). Le CVT4K-S gère la transmission de signaux de 
16 liaisons Ethernet par câble à fibre optique et permet 
la transmission de signaux longue distance jusqu’à 10 
km qui demeurent stables et sont difficiles à brouiller. Les 
modules SFP requis dotés de l’interface LC sont inclus. 
Chaque sortie possède un indicateur sur le tableau avant 
qui vous permet de vérifier instantanément si toutes les 
sorties transmettent des données. Le CVT4K-S dispose 
non seulement d’une alimentation interne redondante, 
mais aussi de ports optiques redondants assurant une fia-
bilité maximale lors de chaque spectacle ou événement.

CVT-4K-S6890 € ht 3990 € ht
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Contrôleur d’affichage LED prenant en charge la rota-
tion de l’affichage. D’une capacité allant jusqu’à 3840 
× 1080 à 60 Hz.
Il prend en charge toutes les résolutions personnali-
sées dans cette capacité, répondant aux exigences de 
configuration sur site des écrans LED ultra-longs ou 
ultra-larges.

MCTRL-R5 

Contrôleur développé avec une capacité de charge-
ment d’une seule unité de 1920×1200@60Hz. Il utilise 
le protocole série, largement utilisé dans l’industrie pour 
mettre en cascade et contrôler plusieurs unités. 
Plusieurs formats de signal : RVB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4.

MCTRL600  

Contrôleur développé avec une capacité de charge-
ment d’une seule unité de 1920×1200@60Hz. Il utilise 
le protocole série, largement utilisé dans l’industrie  
pour mettre en cascade et contrôler plusieurs unités.

MCTRL660  

Contrôleur professionnel d’une capacité de chargement 
allant jusqu’à 1920×1200@60Hz. Il prend en charge des 
résolutions personnalisées avec une largeur jusqu’à 
3840 pixels et une hauteur jusqu’à 2560 pixels, ce qui 
répond aux exigences de configuration des écrans ultra- 
larges.

MTCRL-660PRO

3690 € ht

490 € ht

990 € ht

1590 € ht
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Sonde optique, capteur de luminosité
(fonctionne également avec le MCTRL 600).

NS060-30A
190 € ht

Modules 4G pour série TB6 & TB8.
S01010003 190 € ht

Lecteur multimédia intègrant des capacités de lecture 
et d’envoi, permettant la publication de solutions et le 
contrôle d’écran via divers terminaux utilisateur tels que 
PC, téléphones portables et tablettes. Le TB3 prend 
également en charge les plateformes de publication et 
de surveillance dans le cloud pour permettre facilement 
la gestion des écrans en cluster interrégional. Le TB3 
peut synchroniser la lecture sur plusieurs écrans.

TB3 590 € ht

Lecteur multimédia pour les écrans LED. Ce lecteur 
multimédia intègre des capacités de lecture et d’envoi, 
permettant la publication de solutions et le contrôle 
d’écran via divers terminaux utilisateur tels que PC, té-
léphones portables et tablettes. Il prend également en 
charge les plates-formes de publication et de surveil-
lance dans le cloud pour permettre facilement la ges-
tion des écrans en cluster interrégional. Le TB6 peut 
synchroniser la lecture sur plusieurs écrans. 

TB6 790 € ht

Lecteur multimédia pour les écrans LED couleur. Ce 
lecteur multimédia intègre des capacités de lecture et 
d’envoi, permettant la publication de solutions et le 
contrôle d’écran via divers terminaux utilisateur tels 
que PC, téléphones portables et tablettes. Le TB8 
prend également en charge les plates-formes de pu-
blication et de surveillance dans le cloud pour per-
mettre facilement la gestion de clusters interrégionaux 
d’écrans. Le TB8 prend en charge la lecture synchrone 
sur plusieurs écrans et peut lire des solutions impor-
tées à partir d’une clé USB, répondant ainsi à diverses 
demandes de lecture.

TB8 890 € ht

Lecteur multimédia /
Contrôleur d’écran LED
	 	 e	 lecteur	multimédia	 de	 la	 série	 Taurus	 est		
	 	 largement	 utilisé	 dans	 la	 publicité,	 l’affi-	
	 	 chage	 numérique	 et	 d’autres	 applications	
commerciales.	Taurus	est	également	utilisé	efficacement	

 L
dans	 les	villes	pour	 les	écrans	 informatifs,	 les	écrans	de	
la	 communauté	 scientifique,	 les	 écrans	 informatifs	 des	
transports	en	commun,	etc.


